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Systemvoraussetzungen

Asta Powerproject

Betriebssystem

Asta Powerproject ist unter den folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:
 

Windows XP Professional 32-Bit

Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 8 Professional, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows Server 2003, 2003 R2 32-Bit

Windows Server 2008, 2008 R2 32-Bit, 64-Bit

Windows Server 2012 (nur mit GUI) 64-Bit
 
Asta Powerproject ist für den Einsatz auf Windows Terminalserver und Citrix® geeignet. Voraus-
setzung hierfür ist u.a. der Einsatz des Asta Lizenzservers.
 
Nicht getestet und nicht freigegeben ist Asta Powerproject für:

 l den Einsatz auf anderen als den oben genannten Betriebssystemen und
 l für den Einsatz mittels Anwendungsvirtualisierung (wie z.B. VMware ThinApp).

Zusätzlich benötigte Komponenten

Für den Import von Ressourcen und deren Benachrichtigung ist ein korrekt eingerichteter Microsoft 
Exchange Server® Version 6 oder neuer und Microsoft Outlook® 2000 SP1 oder neuer erforderlich. 
Alternativ lassen sich Benachrichtigungen per E-Mail auch mittels eines SMTP-Servers versenden.

Hardwarevoraussetzungen

Für den Einsatz von Asta Powerproject auf einem Einzelplatzcomputer sind mindestens folgende 
Hardwarevoraussetzungen notwendig:
 

 l CPU: Intel oder AMD, mind. 1 Ghz
 l RAM:  1,5 GB RAM (bei 32-Bit) bzw. 2,5 GB RAM (bei 64-Bit)
 l HDD:  mind. 250 MB freier Festplattenspeicher
 l CD-ROM Laufwerk (bei der Installation von CD)

 
Für den reibungslosen Betrieb von Asta Powerproject, insbesondere bei größeren Projektdateien, 
empfehlen wir jedoch Computer mit einer aktuelleren Ausstattung.
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Asta Lizenzserver

Betriebssystem

Der Asta Lizenzserver ist unter den folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:
 

Windows XP Professional 32-Bit

Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 8 Professional, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows Server 2003, 2003 R2 32-Bit

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 (nur mit GUI) 32-Bit, 64-Bit
 

Zusätzlich benötigte Komponenten

Durch die Verwendung von DCOM ist der Asta Lizenzserver grundsätzlich konzipiert für den Betrieb 
mit einem Microsoft Active Directory. Bei einem Einsatz in Netzwerken ohne Active Directory kann 
ein fehlerfreier Betrieb nicht garantiert werden.

Hardwarevoraussetzungen

Der Asta Lizenzserver stellt keine hohen Anforderungen an die Hardware des Servers. Als Dienst ein-
gerichtet, verbraucht der Asta Lizenzserver kaum Ressourcen und kann daher auf jedem gängigen 
Server / Computer eingesetzt werden.

Virtualisierung

Der Lizenzserver ist unter den folgenden virtuellen Umgebungen getestet und freigegeben:
 

 l VMware: vSphere, ESX, ESXi, Workstation
 
Bei der Installation auf einem virtuellen Server lassen sich Lizenzen nicht durch einen Client ver-
schieben oder ausbuchen.
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