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Systemvoraussetzungen
Asta SigeControl

Betriebssystem

Asta SigeControl ist unter den folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:
 
Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise (mind. SP2) 32-Bit, 64-Bit

Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 8 / 8.1 Professional, Enterprise 32-Bit, 64-Bit

Windows 10 Professional, Enterprise 32-Bit, 64-Bit
 
Nicht getestet und nicht freigegeben ist Asta SigeControl für:

 l den Einsatz auf anderen als den oben genannten Betriebssystemen,
 l den Einsatz auf Terminal- oder Citrix-Servern und
 l für den Einsatz mittels Anwendungsvirtualisierung (wie z.B. VMware ThinApp).

Zusätzlich benötigte Komponenten

Asta Powerproject
Asta SigeControl verwendet Asta Powerproject zur Erstellung des SiGe-Plans. Alle relevanten 
SiGe-Plan-Daten werden in einer Asta Projektdatei gespeichert. Auch die Bauzeitenpläne, wel-
che mit den SiGe-Plänen verbunden sind, werden in Asta Powerproject bearbeitet und gespei-
chert.
 
Für den Betrieb von Asta SigeControl ist immer die Installation der passenden Asta Powerproject 
Version auf dem gleichen Rechner erforderlich. So ist zum Beispiel für den Einsatz von Asta 
SigeControl 9.14 die Installation von Asta Powerproject 14 erforderlich.
 
Datenbanktreiber
Asta SigeControl speichert viele Informationen in verschiedenen Datenbankdateien. Um eine Ver-
bindung mit diesen Dateien herstellen zu können, ist die Installation einer der folgenden Kom-
ponenten auf dem gleichen Rechner erforderlich:
 

 l Microsoft Office Professional 32-bit (ab Version 2010)
 l Microsoft Access 32-bit (ab Version 2010)
 l Microsoft Access Runtime (ab Version 2010)
 l Microsoft Access Database Engine (ab Version 2010)

 
Die Access Runtime ist als kostenloser Download auf der Microsoft Homepage erhältlich.
 
Die Microsoft Access Database Engine finden Sie in der Version 2010 auf der Asta SigeControl 
CD-ROM. Bitte beachten Sie auch die Hinweise die dem Setup beiliegen.
 
Microsoft Word wird zur Bearbeitung der SiGe-Vorlagen und SiGe-Dokumente verwendet. 
Ohne Microsoft Word können Sie die SiGe-Vorlagen nicht verwenden.
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Microsoft Excel wird zur Bearbeitung der SiGe-Vorlagen und SiGe-Dokumente verwendet. 
Ohne Microsoft Excel können Sie einige der SiGe-Vorlagen nicht verwenden.

Hardwarevoraussetzungen

Für den Einsatz von Asta SigeControl auf einem Einzelplatzcomputer sind mindestens folgende 
Hardwarevoraussetzungen notwendig:
 

 l CPU: Intel oder AMD, mind. 1 Ghz
 l RAM:  1,5 GB RAM (bei 32-Bit) bzw. 2,5 GB RAM (bei 64-Bit)
 l HDD:  mind. 250 MB freier Festplattenspeicher
 l CD-ROM Laufwerk (bei der Installation von CD)

 
Für den reibungslosen Betrieb von Asta SigeControl, insbesondere bei größeren Projektdateien, 
empfehlen wir jedoch Computer mit einer aktuelleren Ausstattung.
 
Die genannte Hardwareausstattung entspricht der aus den Asta Powerproject Sys-
temvoraussetzungen, da die Installation von Powerproject ebenfalls erforderlich ist.
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Kontakt
Allgemein Support

 
Sie erreichen uns wie folgt:
 
Montag bis Freitag:
09.00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17.00 Uhr
 
 
 
 

 
Sie erreichen unseren Support wie folgt:
 
Montag bis Donnerstag:
09.00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17.00 Uhr
 
Freitag:
09.00 - 12:00 Uhr
 

Telefon: +49 (0)721 / 9525-0

Fax: +49 (0)721 / 9525-100

E-Mail: info@astadev.de

WWW: http://www.elecosoft.de/powerproject

Telefon: 09005 - 278233 *

Fax: +49 (0)721 / 9525-100

E-Mail: support@astadev.de

WWW: http://support.astadev.de

 

 
Als Kunde mit einem Wartungsvertrag fin-
den Sie in den Vertragsunterlagen unsere 
Festnetznummer unter der Sie uns zu den 
normalen Festnetzkonditionen Ihres Anbie-
ters erreichen können.
 
Bitte halten Sie bei einem Anruf Ihre Seri-
ennummer bereit. Sie finden die Seri-
ennummer auf dem Lieferschein bzw. der 
Rechnung.
 

 
* 1,86€/Min. aus dem dt. Festnetz, abwei-
chende Preise aus Mobilfunknetzen
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